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実用温度範囲

設定温度範囲

自己放電
BPCシリーズは25℃の環境下において
6ヵ月の保存が可能です

サイクルユース

スタンバイユース

温度別容量換算

放電特性/（電流）　25℃

放電特性/（電力）　25℃
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BPC SERIES -Deep Cycle

電動工具
電動カート
芝刈り機
ゴルフカート 
携帯機器  

電動玩具

火災報知器
非常用電源
医療機器
太陽光発電
電動モーター
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温度　25℃(77°F)

●試験条件
試験温度：(25℃/77°F)
放電電流：0.17Ｃ(終止電圧 1.7Ｖ/セル)
充電電流(電圧)：0.25CA(最大 2.45V/セル)
充電量：放電量の125％

充電量 充電電流 充電電圧

充電時間 (H)

温度 (℃)

期間 (月)

サイクル回数

充電は不要です。
もし100％の容量が必要な場合は充電を行ってください。

充電を行っても容量が100％回復しない場合があります。
この領域までの放電はさけてください。

補充電を下記方法にて行ってください。
1.充電電流0.25CA　電圧2.25V/セルー3日以内
2.充電電流0.25CA　電圧2.45V/セルー20時間以内
3.充電電流0.05CA　－8～10時間

放電特性

サイズ

充電特性　(サイクルユース)

サイクル寿命特性

自己放電特性

温度別容量特性




